




















Decidida Politica de Transporte Publico
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Corredor “Cero Emisiones”
Eje Central Lazaro Cardenas

Adicionalmente se impulsa la movilidad
alternativa y el mejoramiento integral del
conjunto del corredor mediante
infraestructura, equipamiento y areas
verdes a lo largo del mismo

Igualmente, para promover movilidad
eficiente, desde el 1°. de noviembre del
Actualmente traslada a mas de100 mil pasajeros 2008 se regula la circulacion del
transporte de carga en el

Eje Central



Corredores de Transporte Publico Colectivo

Constituyen una alternativa de traslado publico eficiente y de menor impacto
contaminante que los microbuses ya que operaran exclusivamente con:
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Taxis del DF
Nueva Cromatica










Sustitucion de Unidades de Transporte Publico
Colectivos



















Infraestructura para el Transporte
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“Bicentenario”







Infraestructura Vial de
Alcance Metropolitano

Avenida del TaIIer._




Fondo Metropolitano

Distribuidores Vial Periférico
Arco Norte







COSTO PROMEDIO DE VIAJE POR DISTRITOS

17 8 0 17

Simbologia
Rangos en Pesos | | 8-9

| 5-7 50
B 78 I 0-13

I — il 5metros

DIAGNOSTICO

PROGRAMA INTEGRAL DE
TRANSPORTE Y VIALIDAD
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Alta
Capacidad

Baja
Capacidad

54% 46.4%

53%

1986 1989 1994 2000 2007

Fuente: Programa Integral de Transporte y Vialidad (2001-2006). SETRAVI. Encuesta Origen-Destino 2007.

Autobls

45.2% — Minibuses y
Combis

— Taxi

— Autos Particulares

2009*

*Estos datos son estimados




